ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL GURA HUMORULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Caietului de sarcini revizuit, care face parte din Documentatia de

atribuire aferenta proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal din Orasul Gura
Humorului, judetul Suceava”

Consiliul Local al oragului Gura Humorului, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului oragului Gura Humorului, Jud. Suceava prin care se propune
aprobarea Caietului de sarcini revizuit, care face parte din Documentatia de atribuire
aferentd proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal din Orasul Gura
Humorului, judetul Suceava”
- Raportul Compartimentului Achizitii Publice din cadrul aparatului propriu din subordinea
Consiliului Local Gura Humorului;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. “d” si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publicd locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Caietul de sarcini revizuit, care face parte din Documentatia de atribuire
aferentd proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal din Orasul Gura
Humorului, judetul Suceava”, conform Anexei 1.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotardri se investeste Primarul orasului si
Compartimentul Achizitii Publice din cadrul aparatului propriu din subordinea Consiliului Local
Gura Humorului.
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ORASUL GURA HUMORULUI

Piata Republicn Nr. 14, Gura Humorulm, Suceava, 725300

Anexa 1 la HCL nr. ?f.’f/..“.-—.."Z..‘-.'L.'/..a’.&..;.é.
CAIET DE SARCINI

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL
DIN ORASUL GURA HUMORULUI
- JUDETUL SUCEAVA

CAP. I Obiectul caietului de sarcini
ART.1

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii
activitatilor de modernizare a sistemului de iluminat public si constituie ansamblul cerintelor
de baza. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice pe care trebuie sa le
indeplineasca un sistem de iluminat public performant si definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta. Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de
proiectare si de calcul, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, prevazute de actele
normative si reglementarile specifice sistemului de iluminat public. Ofertantii vor trebui sa
respecte reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea
incendiilor si protectia mediului pe parcusul modernizarii sistemului de iluminat public.

ART.2

DEFINITII

Modernizarea sistemului de iluminat: inlocuirea unui corp de iluminat dintr-un sistem
de iluminat cu altul, complet echipat, mai performant din punct de vedere tehnic si
luminotehnic, precum si inlocuirea suportului de prindere a acestuia pe stalp (consola si
sistemul de prindere) si a conductoarelor electrice de la corpurile de iluminat la reteaua de
alimentare.

CAP. II Obiectul contractului
ART.3

Obiectul contractului de lucrari consta in proiectarea si executia unui sistem de
iluminat rutier complet care sa corespunda cerintelor de trafic, de siguranta si estetice si
presupune:

1. Demontarea tuturor aparatelor de iluminat si consolelor (céarje, sisteme de prindere)
existente;

2. Montarea pe stalpii din orasul Gura Humorului @ minim 1519 aparate de iluminat cu LED si
accesorii (console, cablu de alimentare, cleme, etc), astfel:

v aparate de iluminat cu LED tip 1 - minim S78buc;

v aparate de iluminat cu LED tip 2 - minim 273buc;

v aparate de iluminat cu LED tip 3 - minim 268buc. >

3. Montarea a minim 23buc stalpi metalici fiecare fiind echipati cu cate doué aparate de
iluminat, astfel:
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v 1buc aparat de iluminat cu LED tip 2, pentru iluminat stradal;

v 1buc aparat de iluminat cu LED tip 1, pentru iluminat pietonal.
ART.4

Ofertantii vor asigura :

v Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si reglementarilor privind igiena si protectia
muncii, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;

v Proiectarea si executia cu personal autorizat;

v Aparatele de iluminat propuse trebuie sa indeplineascd prescriptile generale ale
standardului SR EN 60598-1: 2005

v Propunerea tehnica trebuie sd contind o solutie pentru sistemul de iluminat conform
specificatiilor tehnice ale standardului EN 13201 ,si va fi prezentatd astfel incat sa se
asigure posibilitatea verificarii cerintelor caietului de sarcini cu elementele propunerii
tehnice;

v Proiectele luminotehnice care stau la baza modernizarii vor fi elaborate pe calculator
utilizdnd programe de calcul specifice neutre, recunoscute pe plan international;

v Oferta este fermd, are caracter definitiv si obligatoriu asupra documentelor care o
alcdtuiesc, pe toata perioada de valabilitate precizata.

ART.5

Pentru sistemul de iluminat modernizat ofertantul trebuie sa demonstreze urmatoarele:

v Asigurarea parametrilor luminotehnici cu valori egale sau superioare celor reglementate
de standardele nationale si internationale, mai exact luminanta, uniformitati generale,
longitudinale si transversale pentru luminanta, pragul de orbire, etc. , prin prezentarea
calculelor luminotehnice pentru fiecare strada;

v' Asigurarea unui nivel minim al puterii instalate a sistemului de iluminat, in conditiile
indeplinirii cerintelor mentionate mai sus prin montarea de corpuri de iluminat cu
randament mare, cu grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite, dar si
costuri de mentenanta reduse ;

v In vederea aprecierii solutiei tehnice propuse a fiecarui ofertant, un criteriu esential va fi
puterea instalata totala reala a aparatelor de iluminat utilizate in proiectarea si realizarea
sistemelor de iluminat cerute. Obligatoriu aceasta va fi calculata de fiecare ofertant;

v Ofertantul are obligatia de a vizita amplasamentul si de a-si culege toate informatiile
necesare elaborarii proiectului si alegerii solutiei tehnico-economice optime. La
deschiderea ofertelor, ofertantii vor prezenta procesul verbal de vizitare al
amplasamentului;

v Durata de executie a lucrarilor de modernizare a sistemului de iluminat: maxim 6 luni.

ART.6

6.1 Conditii MINIME de calitate ale aparatelor de iluminat. Documente obligatorii a fi
prezentate in cadrul ofertei tehnice:

6.1.1. Fisele tehnice pentru produsele ofertate

6.1.2. Raport de incercare/testare pentru demonstrarea caracteristicilor aparatelor
de iluminat, emis de: un laborator de incercari acreditat sau un organism de certificare si
inspectie care asigura repectarea standardelor europene aplicabile. In cazul in care
rapoartele de incercare /testare sunt emise de laboratoare de incercari si calibrare se va face
dovada acreditarii laboratoarelor prin prezentarea certificatelor de acreditare ale
laboratoarelor.
In conformitate HG457/2003 ; SR EN 60598-1 Corpuri de iluminat. Partea

1 :Prescriptii generale si incercari, programul minim al incercarilor din rapoartele de
incercare/ testare trebuie sa contina: '

1.Marcare ;

2.Constructie ; s

3. Cablajul intern si extern ; -

o)

s



4. Legarea la pamant de protectie ;

5.Protectia contra electrocutarii ;

6. Rezistenta la praf si umiditate

7. Rezistenta la izolatie si rigiditatea dieelectrica ;

8. Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer
9. Anduranta si incalzirea

10.Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare
11.Bornele

12. Rezistenta la impact mecanic

13. Rezistenta la vibratii

14. Rezistenta la caldura, foc si curenti de scurgere ;

6.1.3. Raport de incercare/testare fotometrica emis de: un laborator de incercari
acreditat sau un organism de certificare si inspectie care asigura repectarea standardelor
europene aplicabile. In cazul in care rapoartele de incercare /testare sunt emise de
laboratoare de incercari si calibrare se va face dovada acreditarii laboratoarelor prin
prezentarea certificatelor de acreditare ale laboratoarelor.

Buletinele trebuie s@ contind valorile intensitatilor luminoase in plan transversal (Lianeyersal
[cd], pt.y°-in cel putin 25 poz.) si logitudinal (Liongitudinal [€d], Pt. Coo® Si Ci70°);

Prezentarea curbelor fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea diagramei
izocandela pt. fiecare produs ofertat;

6.1.4. Raport de incercare/testare privind compatibilitatea electromagnetica emis
de: un laborator de incercari acreditat sau un organism de certificare si inspectie care asigura
repectarea standardelor europene aplicabile.

Programul minim din rapoartele de incercare /testare trebuie sa contina:

Incercarea de imunitate la descarcari electrostatice

Incercarea de imunitate la camp electromagnetic de radiofrecventa radiat

Incercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune

Incercarea de imunitate de unde de soc

Incercarea de imunitate la perturbatii conduse, induse de campuri de radiofrecventa
Incercarea de imunitate de camp magnetic

Incercarea de imunitate descaderi, de scurte intreruperi si variatii de tensiune
Masurarea emisiilor de curent armonic

Masurarea perturbatiilor de tensiune

10 Masurarea perturbatiilor transmise prin conductie

11. Masurarea perturbatiilor radiate

©ONOUEWN

6.1.5. Procese verbale de omologare/validare a aparatelor de iluminat propuse
6.1.6. Declaratii de conformitate ,,EC’’ a aparatelor de iluminat propuse

6.1.7. La depunerea ofertei se vor prezenta mostre functionale pentru aparatele de

iluminat stradal care au fost propuse in cadrul ofertei tehnice.

v Este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului aparatului de iluminat
si a marcii producatorului. Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel
inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul
pentru care s-au prezentat rapoartele de incercare /testare solicitate, cu cele prezentate
ca mostre, cu cele folosite in proiectele luminotehnice si cu cele ofertate ;

v Durata de viata medie a aparatelor de iluminat sa fie de minim 20 ani, fara a necesita
reparatii decat schimbarea consumabilelor.

v Se asigura garantie de min 3 ani pentru aparatul de iluminat in conditii normale de
functionare si exploatare

6.2. Materialele folosite in oferta vor indeplini urmatoarele cerinte tehnice minime:

6.2.1. Aparate de iluminat stradal f
> Aparat de iluminat cu LED tip 1

J
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» Aparatele de iluminat cu led-uri trebuie sa indeplineascd urmatoarele cerinte:

o ra nice minime:

e Tensiunea nominala: 230V

e Frecventa nominala: 50Hz

e Grad de protectie:

v Compartiment optic - minim IP66
v Compartiment aparataj - minim IP66 (incorporat in caracasa aparatului de
iluminat).

» Clasa de izolatie: I

» Elementul optic echipat cu led-uri de putere cu lentile, individuale (fiecare led echipat
cu propria lentila) pentru imbunatatirea distributiei intensitatii luminoase - specializate pentru
iluminatul rutier. Cu posibilitatea inlocuirii individuale a led-urilor si lentilelor;

e Rezistenta la impact: IK10

e Cos@ : min0,9

* Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare

« Randament luminos : minim 0.75

» Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ..... 35°C

» Corespunde standardelor pt. aparatele de iluminat: SR EN 60598-1

¢ Echipat cu driver (incorporat in carcasa aparatului de iluminat) pt. alimentarea led-
urilor
Driver-urile folosite sa aiba domeniul temperaturilor de lucru (pentru exterior) -30'C...60'C,
prevazute cu posibilitate de dimare cu pana la 75% din fluxul total;

e In conformitate cu: EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN55022; EN61000-3-
2clasC; EN61000-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204; EN61547; EN55024;

e Fluxul total minim: 2.200 Im

Aparatul de iluminat trebuie sa aiba un design modern, modulul aparataj si modulul
elementului optic sa fie parti integrante ale aceluiasi ansamblu.

o nformi irecti :
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
- Directiva de Joasa Tensiune
- Directiva RoHS

- A t de iluminat cu LED tip 2

Aparatele de iluminat cu led-uri trebuie sa indeplineascd urmatoarele cerinte:

Y

o ara iSti ice minime:
* Tensiunea nominala: 230V
* Frecventa nominala: 50Hz
« Grad de protectie:
v' Compartiment optic - minim IP66
v Compartiment aparataj - minim IP66 (incorporat in caracasa aparatului de
iluminat).
e Clasa de izolatie: I
 Elementul optic echipat cu led-uri de putere cu lentile, individuale (fiecare led echipat
cu propria lentila) pentru imbunatatirea distributiei intensitatii luminoase - specializate pentru
iluminatul rutier. Cu posibilitatea inlocuirii individuale a led-urilor si lentilelor;
e Rezistenta la impact: IK10
s Cos@ : min0,9
e Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare
e Randament luminos : minim 0.75
e Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ..... 35C
e Corespunde standardelor pt. aparatele de iluminat: SR EN 60598-1



e Echipat cu driver (incorporat in carcasa aparatului de iluminat) pt. alimentarea led-
urilor
Driver-urile folosite sa aiba domeniul temperaturilor de lucru (pentru exterior) -30'C...60'C,
prevazute cu posibilitate de dimare cu pana la 75% din fluxul total;

e In conformitate cu: EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN55022; EN61000-3-
2clasC; EN61000-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204; EN61547; EN55024;

* Fluxul total minim: 7.900 Im

Aparatul de iluminat trebuie sa aiba un design modern, modulul aparataj si modulul
elementului optic sa fie parti integrante ale aceluiasi ansamblu.

o n ii le E ne :
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
- Directiva de Joasa Tensiune
- Directiva RoHS

> Aparat de iluminat cu LED tip 3
» Aparatele de iluminat cu led-uri trebuie sa indeplineascd urmatoarele cerinte:
o ara i tehnii inime:

e Tensiunea nominala: 230V

* Frecventa nominala: 50Hz

e Grad de protectie:

v Compartiment optic = minim IP66
v' Compartiment aparataj — minim IP66 (incorporat in caracasa aparatului de
iluminat).

» Clasa de izolatie: I

« Elementul optic echipat cu led-uri de putere cu lentile, individuale (fiecare led echipat
cu propria lentila) pentru imbunatatirea distributiei intensitatii luminoase - specializate pentru
iluminatul rutier. Cu posibilitatea inlocuirii individuale a led-urilor si lentilelor;

+ Rezistenta la impact: 1IK10

e« Cos®: min0,9

e Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare

« Randament luminos : minim 0.75

e Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20'C ..... 35C

e Corespunde standardelor pt. aparatele de iluminat: SR EN 60598-1

e Echipat cu driver (incorporat in carcasa aparatului de iluminat) pt. alimentarea led-
urilor
Driver-urile folosite sa aiba domeniul temperaturilor de lucru (pentru exterior) -30'C...60'C,
prevazute cu posibilitate de dimare cu pana la 75% din fluxul total;

e In conformitate cu: EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; ENS55022; EN61000-3-
2clasC; EN61000-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204; EN61547; EN55024;

e Fluxul total minim: 11.800 Im

Aparatul de iluminat trebuie sa aiba un design modern, modulul aparataj si modulul
elementului optic sa fie parti integrante ale aceluiasi ansamblu.

o Con j cu Di le Eu ‘
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
- Directiva de Joasa Tensiune
- Directiva RoHS

Ofertantii vor avea obligatia de a se angaja prin oferta depusa ca, dupa expirarea
perioadei de garantie, sa furnizeze la cererea autoritatii contractante led-uri-de
schimb, conform produselor ofertate, pe toata durata medie de viata a aparatelor de
iluminat ofertate. £
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6.2.2. Surse de lumina

» Surse de lumina LED :

e Duratd de viata de minim 50.000 ore ;

» LED-uri de putere, cu lentile specializate pentru iluminat stradal, cu temperatura de
culoare 5500K-6500K;

+ Raz=70.

6.2.3. Confectii metalice
> stal tali

e Tronconic octogonal zincat termic conform standardului ISO 1461;

e Montaj ingropat, avand indltimea desupra solului de 9m;

o Proiectati si realizati sa sustina n siguranta greutatile echipamentelor de iluminat si
incarcarile din vant specificate in SR EN 40-3-1 si NP 082-04;

e Diametru (exterior) la varf: minim 60mm;

e Diametru (exterior) la baza: minim 162mm;

e Grosimea peretelui: minim 3mm;

e Prevazut cu usita de vizitare, cu dimensiunile: minim 75 x 200mm;

e Echipat cu doua console, una pentru iluminat rutier si una pentru iluminat pietonal.
Consola pentru iluminat pietonal se va monta de la indltimea de 5m fata de sol.

> ﬂﬂsm.d.e_ucinsl_e_e_(b_at_-u.o.lism
Desenele de executie verificate de catre un Verificator Autorizat MLPTL/MLPAT;
« Lungimea bratelor metalice cat si unghiul de inclinare se va stabili pe baza proiectelor
luminotehnice;
+ Brat consola din teava zincata minim 1 ¥z;
« Sisteme de prindere formate din 2 seturi de semicoliere din platbanda OL, zincate,
imbinate cu suruburi si piulite;

6.3. La elaborarea proiectelor luminotehnice se vor avea in vedere si urmatoarele :

Conform SR 13433, parametrii luminotehnici minim recomandati sunt prezentati in
continuare.

A. Clasa sistemului de iluminat pentru o cale de circulatie este determinata de
traficul rutier si de categoria caii de circulatie, conform tabelului 1

Tabel 1

Clasa sistemului de
Caracteristicile drumurilor iluminat
corespunzatoare

Drumuri cu trafic de mare vitezd, cu cdi de rulare separate pentru fiecare sens, fara intersectii
(ex. autostrazile), cu acces controlat pentru care densitatea traficului si complexitatea traficului
sunt:

e mari M1
¢ medii M2
e mMici M3

Drumuri cu trafic de mare viteza, farad zona de separatie intre cdile de rulare (drumuri nationale,
judetene).Controlul traficului i separarea diferitelor benzi de circulatie:

e scizut _ M1
s ridicat : M2
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Drumuri importante, drumuri radiale, strazi de centura.Controlul traficului si separarea diferitelor
benzi de circulatie:

e scazut M2
e ridicat M3

Drumuri de legaturd mai putin importante, drumuri de acces in zonele rezidentiale, drumuri de

acces la strazi si sosele importante, strazi rurale. Controlul traficului si separarea diferitelor benzi
de circulatie:

e scazut M4
e ridicat M5

NOTA 1 - Complexitatea configuratiei caii de circulatie se refera la infrastructura caii,
modificarile de trafic si zonele alaturate
Factorii care trebuie luati in considerare sunt:

v" numarul de benzi de circulatie;

v' denivelari;

v" indicatoarele si panourile de semnalizare rutiera;

v semafoarele

NOTA 2 - Dirijarea circulatiei rutiere se refera la:
v prezenta indicatoarelor si panourilor de semnalizare rutiera;
v"  prezenta semafoarelor;
v'  existenta reglementarilor de trafic rutier.

NOTA 3 - Separarea se refera la benzi speciale destinate unei anumite categorii de utilizatori
ai caii de circulatie (de exemplu: ciclisti).

NOTA 4 - Diferitele categorii de utilizatori ai caii de circulatie sunt, de exemplu: autoturisme,
autocamioane, turbotrailere, autodube, biciclete, pietoni.

B. Iluminatul unei cai de circulatie destinate traficului rutier trebuie sa
indeplineasca conditiile din tabelul 2.

Tabel 2
Domeniul de aplicare
Clasa sistemului Toate Toate Toate Drumuri fara | Drumuri cu trotuare
de iluminat drumurile drumurile drumuril intersectii neiluminate
e
L [ed/m?] Uo [L] TI  [%] U [L] SR
(valoare (valoare (valoare (valoare (valoare maxima)
admisa) minima) maxima) minima)
M1 2,0 0,4 10 0,7 0,5
M2 1;5 0,4 10 0,7 0,5
M3 1,0 0,4 10 0,5 4,5
M4 0,75 0,4 i5 - =
M5 0,5 0,4 15 - -

NOTA - Valorile indicate in tabelul 2 sunt valori raportate la intreaga durata de viata a
sistemului de iluminat.

L - luminanta medie pe suprafata de calcul, in candele pe metru patrat;

Up [L] - uniformitate generala a luminantei;

Ug [L] - uniformitatea longitudinala a luminantei;

TI [%] - indice de prag: cresterea pragului perceptiei vizuale, in procente;

SR - raport de zona alaturata;

Caracteristicile de care se va tine cont la realizarea proiectelor luminotehnice:

e distanta intre stalpi : 30m ;
e tipul imbracamintii asfaltice : R3 (coeficient de luminantd mediu - 0.07) ;
e factorul de mentinere al aparatelor de iluminat se va lua 0,8 ;
e distanta sélp carosabil : 0.5 m
e C(Clasa de drum : sunt prezentate in Anexa 1.
7
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Avize si acorduri
Ofertantul castigator va avea obligatia ca in documentatiile tehnice pe care le va
intocmi, sa cuprinda (unde este necesar) :
v Documentatie pentru obtinere C.U.
v Documentatie Inspectorat de Stat in Constructii.
v Alte avize si acorduri necesare potrivit legislatiei in vigoare.
Parte desenata :
plan de situatie
plan de incadrare in zona
plan de situatie pe care vor fi trasate instalatiile electrice ;
proiectul luminotehnic;

P . T

ART.7

OFERTA TEHNICA va contine minim:

a) Auditul sistemului de iluminat existent, pe strazi, prezentat sub forma tabelara, in
care se vor preciza: strada, numarul si tipul de stalpi, numarul de aparate de iluminat,
puterea instalata a fiecarui aparat de iluminat si puterea instalata totald precum si situatia
propusa pentru modernizarea sistemului de iluminat sub forma tabelara, in care se vor

preciza :tipul si numarul de aparate de iluminat propuse fiecare strada si puterea
instalata.

b) Se va efectua calculul puterii instalate pentru sistemul de iluminat rezultat in urma
modernizarii, dupd urmatoarea formula:

P sistemului de iluminat rezultat in urma modernizérii = PiXx Nl + Pz X N; + "-"-Pn X Nj
unde,

P;, Ny - puterea reald a aparatului de iluminat cu LED tip 1 si numarul de aparate de iluminat
de acest tip;
P,, N; - puterea reald a aparatului de iluminat cu LED tip 2 si numarul de aparate de iluminat
de acest tip;

P., N, - puterea reald a aparatului de iluminat cu LED tip n si numarul de aparate de iluminat

de acest tip;

OBSERVATII

v Pentru estimarea puterii reale a aparatelor de iluminat se va tine cont de consumul
intregului aparat de iluminat (sursa de lumina, aparataj, etc) ;

v Puterea instalatd a fiecdrui aparat de iluminat este cea declaratad de fiecare ofertant in Fisa
Tehnicd a aparatului de iluminat si demonstrata cu « raporturile de incercare/testare« ;

v Pentru calculul puterii instalate nu va tine cont de influenta diverselor dispozitive care pot
sa functioneze Tmpreund cu aparatul de iluminat, cum ar fi : dispozitiv pentru reducerea
fluxului luminos (dimming), panouri fotovoltaice care pot alimenta aparatul de iluminat,
elc.

c) Documentele de la punctul 6.1. (care atestd indeplinirea cerintelor minime de calitate
de catre aparatele de iluminat propuse)

d) Prezentarea solutiei tehnice pentru iluminatul rutier (modernizare )
v aparate de iluminat (prezentare); '
v' accesorii ;
v alte elemente; =3
v prezentare realizari in domeniu; { 2| %
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e) Proiecte luminotehnice pentru fiecare strada, cu respectarea parametrilor
luminotehnici impusi de clasele de drum, cu tipul de aparate de iluminat propuse in oferta
financiara si pentru care s-au prezentat documentele solicitate.Se vor descrie programele
de calcul utilizate.

Oferta tehnica se va intocmi respectand intocmai conditiile si cerintele caietului de
sarcini, caracteristicile asigurate prin oferta trebuind sa fie identice sau superioare
caracteristicilor de referinta prevazute in caietul de sarcini. Neprezentarea ofertei tehnice
atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire. Nerespectarea oricareia dintre
conditiile sau cerintele caietului de sarcini, conduce la declararea ofertei ca neconforma.
Datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la intocmirea ofertei financiare,
constituind date de fundamentare a acesteia. Orice necorelare intre datele si informatiile
cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile din oferta financiara, da dreptul beneficiarului sa
respinga in totalitate oferta care nu respecta aceasta cerinta.

Se solicita realizarea proiectelor luminotehnice cu program de calcul specializat si
neutru pentru ca ofertele sa permita compararea si evaluarea obiectiva a acestora. Din acest
motiv nu se accepta proiecte realizate cu programe de calcul specializate dezvoltate de
producatori de aparate de iluminat pentru produsele proprii.

Se vor prezenta proiecte luminotehnice complete si corecte, pentru fiecare strada,
efectuate pe un program de calcul specializat si neutru (RELUX, DIALUX sau similar), folosind
aceleasi aparate de iluminat ca si cele din oferta comerciala, si ca si cele pentru care s-au
prezentat documentele solicitate in Cap. 6.1. din CS si care respecta cerintele calitative si
cantitative.

Pentru prezentarea unor calcule luminotehnice incorecte, incomplete, in care
se utilizeaza alte aparate de iluminat decat cele din propunerea financiara, sau cele
pentru care s-au prezentat documentele solicitate in Cap. 6.1. din Caietul de sarcini,
sau calcule din care nu rezulta indeplinirea cerintelor calitative si cantitative,
ofertele respective vor fi declarate neconforme

Ofertele care nu respecta in totalitate cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate
neconforme.

Oferta tehnica va fi astfel structurata incat sa permita evidentierea detaliata si
completa a elementelor care constituie factori de evaluare. In cadrul ofertei tehnice se va
mentiona ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de respectarea reglementarilor specifice de
munca, protectia si securitatea muncii. Toate documentele vor fi prezentate in limba romana
sau in copie lizibila conform cu originalul insotite de traducere autorizata in limba romana.

Art.8

OFERTA COMERCIALA se va realiza in urma centralizarii datelor din oferta tehnica si va
cuprinde :
» Pretul total al lucrarilor de modernizare a sistemului de iluminat public;
e Borderourile cu tarifele unitare aferente fiecarui tip de lucrare si punct luminos ofertat cu
devize de costuri atasate;
« Durata de executie a lucrarilor;
o Autoritatea contractanta va efectua plata lucrarilor de modernizare a sistemului
de iluminat, in rate lunare egale in termen de 5 ani
Preturile se vor prezenta in euro si in lei, cu si fara TVA, utilizand cursul euro
comunicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare.
Toate preturile cu care se va incheia contractul vor include finantarea, vor fi in euro si
plata se va face in lei utilizand cursul de schimb BNR din data platii. o
In cazul unei oferte cu un pret neobisnuit de scazut in raport cu lucrarea care urmeaza
sa fie executata , autoritatea contractanta va solicita in scris ofertantului clarificari cu privire
la oferta. 1



CENTRALIZATOR CLASE DE DRUM

ANEXA 1

NR. DENUMIREA STRAZII | CLASA DE DRUM
CRT.
GURA HUMORULUI
1. Obor M4
2. Bogdan Voda M5
3. Boureni M5
4. Bubuioc Dumitru M6
5. Horia M6
6. Closca M6 B
7. Robanesti M6
8. Livada Postei M6
9. Rapa Rosie M6
10. Podului M6
o 28 Pajistei (inclusiv zona blocuri) M4
12. Uzinei M4
13. S Cobilanschi M4
14, Digului M5
15. Crinului M6
16. Avantului M6
17 Victoriei M4
18. Zorilor M6
19. Sf Maria M5
20. 1907 M5
21 Unirii M6
22. Orizont M6
23. Sf Gavril M5
24. Avram Iancu M3
25. Daniel Catargiu (A Vlaicu) M6
26. Mihai Viteazu M6
27. Manastirea Humorului M4
28. Laterala din Manastirea Humorului M5
29, Laterala din Manastirea Humorului M5
30. Soimului M6
31. Viitorului M6
32. 9 Mai M6
33. Crisan M6
34. Lt V Marceanu M4
35. Fagului M6
36. Bradului M6
37. Sf Mihail M4
38. P Rares M6
39. I Creanga M5
40. Pinului M6
41. Mestecanis M6
42, Carpati M6
43. E Racovita M6
ERS G-ral Praporgescu M6
45. Stejarului M5
46. O Goga M6
47. Cucului M6
48. Turentului M6
49. Aleea Minerilor M6
50. Vasile Alecsandri M4
51. Bogdaneasa

10

M6

27



52. Paralela cu Bogdaneasa M6
53. Fundatura VS Peco M6
54, Milcov M6
55. Cimitirul orasului M6
56. Zimbrului M6
57. Cetatii M6
58. Blocuri de pe Cetatii M5
59. Zona blocuri - V Alecsandri - Minerilor M5
60. Mihail Kogalniceanu M3
61. Marly (inclusiv Catedrala) M6
62. Salcamilor M6
63. M Eminescu M5
64. Nicolae Balcescu M6
65. Arinis M6
66. Primaverii M5
67. Ghiocel M6
68. Parcului M4
69. Paralela M Eminescu M6
70. Moldovei M6
2L Florilor M6
72. Vasile Lupu M6
73. Progresului M6
74. Theodor Balan M6
75. Marasesti (inclusiv laterala) M6
76. L Onciu M5
77. Ana Ipatescu M5
78. Toaca (inclusiv laterale) M5
79. Izvorul rece M5
80. Sipotului M6
81. Aleea Stefan cel Mare M6
82. Liliacului M6
83. Nucilor M6
84. Merilor M6
85. G-ral Grigorescu M6
86. Alee St cel Mare M6
87. Vanatori M6
88. Gheorghe Lazar M6
89. Stefan cel Mare M3
90. Piata Republicii M2
91. Bd Bucovina M2
92. Drum catre Voronet M4
93. Campulung M6
94, Luceafarul M6
95. Ciocarliei M6
96. Laterala din Castanilor M6
97. Ciprian Porumbescu M5
98. Laterala din Ciprian Porumbescu M6
99. Aleeqa George Enescu M6
100. Vadului M6
101. George Enescu M6
102. Filaret Barbu M6
103. Stadionului M6
104. Crai Nou M6
105. Pescarilor M6
106. Paraul Repede M6
VORONET #
1. Principala (inclusiv parcare Manastire) M3
24 Laterala I M6
3. Laterala 2

M6 17*
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4, Laterala 3 M6
5. Laterala 4 M6
6. Laterala 5 M6
7. Laterala 6 M6
8. Laterala 7 M6
9. Laterala 8 M6
10. Laterala 9 M6
11, Laterala 10 M6
12. Laterala 11 M6
13. Laterala 12 M6
Intocmit,

Compartiment Tehnic
Ing. Gheorghg

Coe L




